
Spirometrie LungenfunktionSpiroergometrie

› Leichtgewicht-Strömungssensor

› Flexible Darstellungen

› Intelligente Schwellenbestimmung

Das universelle Ergospirometer

Der Ergostik liefert zuver- 
lässige Ergebnisse für ein  
breites Leistungsspektrum



Trainingsplanung
Für den Patienten können  
mit dem optionalen Trainings-
modul individuelle Trainings-
pläne generiert werden.

Umgebungs- 
bedingungen
Mit den Systemerweiterungen 

 
kompensiert werden.

Modelle detektiert die Software     
  zuverlässig alle Schwellen.

Einfache Bedienung bei voller Flexibilität –  
das Ergospirometer für jede Anwendung

Blue Cherry™ verwendet eine leistungsfähige  
 

kann der Ergostik™ sowohl in einer komplexen  
Netzwerkumgebung als auch in einer Einzelplatzlösung  
als Ergospirometer optimal eingesetzt werden.

Grundumsatz- 
messung

 
der Grundumsatz des Patienten  
zuverlässig gemessen werden.

Lungenfunktionsdiagnostik

Einfache Installation
Klare und übersichtliche Darstellung

GDT und HL7-Schnittstelle
Netzwerkfähig
Leistungsfähige SQL Datenbank für sicheres  
Datenmanagement und statistische Auswertungen 

WYSIWYG Reportgenerator

 
Strömungssensor

 
kleine Totraum des Strömungs- 
sensors sind besonders an- 
  genehm für den Patienten.

Flexible Darstellungen
 

und im Ausdruck kann individuell 
mit Graphiken, Tabellen und halb-

     angepasst werden.

Intelligente 
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Messungen
Standard Spiroergometrie, Spirometrie, Fluss/Volumen, MVV
Optional REE, Atemmusteranalyse, N2-Washout, Bronchoprovokation
Messelektronik
Abmessungen 210 mm x 175 mm x 75 mm (L x B x H)
PC-Schnittstelle USB 2.0
Spannungsversorgung 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 60 VA
Abtastrate 125 Hz
Software Blue Cherry (Benötigt Windows XP SP2 oder neuer)
Strömungssensor
Messprinzip
Messbereich ± 16 l/s
Genauigkeit ± 3 % oder 50 ml/s, alle ATS/ERS-Vorgaben
Totraum < 32 ml
Widerstand < 0,12 kPa/(l/s) < 14 l/s
O2
Messprinzip Elektrochemische Zelle
Messbereich 1 - 100 %
Genauigkeit ± 0,1 Vol.-% (13 % - 21 %) / ± 1 % FS
t10-90 < 90 ms (nach Filterung)
CO2
Messprinzip Infrarotspektroskopie
Messbereich 0 - 13 %
Genauigkeit ± 0,1 Vol.-% (2,5 % - 7,5 %)
t10-90 < 90 ms (nach Filterung)

Geratherm Respiratory GmbH ist ein Tochterunternehmen der Geratherm Medical AG.
Alle Produkte der Geratherm Respiratory GmbH erfüllen die ATS/ERS Kriterien 

und andere anwendbare internationale Normen und Richtlinien. 

Technische Daten

Ihr Geratherm Respiratory Vertriebspartner:

Zubehör

0494

Weitere Informationen:

Geratherm Respiratory GmbH
Sparkassenpassage 1
97688 Bad Kissingen/ Germany
+49 (0)971 785 70 43-0
info@geratherm-respiratory.com Spirometrie LungenfunktionSpiroergometrie

Geratherm Respiratory GmbH
Kasernenstraße 4
97688 Bad Kissingen, GERMANY
+49 971 7857043-0
info@geratherm-respiratory.com
www.geratherm-respiratory.com

139094

197357


